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Roland VersaCamm série VP
Les nouveaux periphériques
impression & decoupe!

Roland, avec la nouvelle série VersaCamm VP-300 et VP-540, répond a toutes ces exigences et, fort d'une expérience de 20 ans dans le secteur, propose un
périphérique d'impression trés polyvalent et facile a utiliser, doté d'un service aprés-vente complet. Les nouvelles VersaCamm sont rapides, impriment
différents types de supports, et ont une qualité d'impression élevée avec des couleurs riches et vives. Elles combinent les fonctions d'impression et de découpe
en une seule machine afin de détourer parfaitement le contour d'un sticker. Disponibles en deux laizes, 76cm pour la VP-300 et 137cm pour la VP-540. Les
résolutions d'impression vont de 360 a 1440dpi. Elles sont livrées avec le nouveau RIP Roland VersaWorks, entierement en frangais, et offrent la possibilité
d‘assister a un cours technique dans le « Training Center Roland » et un programme de maintenance préventive.

La série VersaCamm, grace a son extréme polyvalence, est idéale pour la personnalisation de T-shirts et habillements sportifs, pour la décoration de
véhicules, pour les enseignistes, les peintres en lettre, les standistes, les professionnels des stickers. Elle est également parfaite pour la personnalisation
des points de vente, les décorateurs de vitrines, les photographes, les reprographes, les écoles d'art, les sérigraphes, typographes et lithographes.

Impression & découpe : la solution Roland

La principale caractéristique de la série VP est de pouvoir imprimer et découper parfaitement un graphique réalisé.

La VersaCamm est en fait un double périphérique qui integre a la fois les fonctions d'impression et les fonctions de
découpe pour le contour de I'image.

Etiquettes, adhésifs, autocollants et images peuvent étre imprimés et découpés dans la forme désirée sans enlever le
support de la machine. On peut réaliser autant de petites séries, que de plus grandes ; les adhésifs sont aussitot préts.

Les VersaCamm VP-300/540 peuvent également travailler en impression seule ou en découpe seule.

Dans le premier cas, pour la réalisation de posters, baches, impressions artistiques ou photographiques. En tant que

simple périphérique de découpe, elles réalisent un travail parfait au niveau de la découpe de vinyle en général, signalétique
et tous autres travaux particuliers, etc.

Roland VersaWorks

La VP-300 et la VP-540 sont fournies avec le nouveau RIP Roland VersaWorks, aux caractéristiques avancées,
incroyablement puissant et étonnamment facile a utiliser. Les menus de VersaWorks sont accessibles par des boutons
dédiés et guident I'opérateur durant tout le processus d'impression. Les fichiers a imprimer sont transférables dans les files
d'impression avec une simple opération de ‘Drag and Drop’ (glisser/déposer). VersaWorks, grace a un processus d'image
en 12 bits et au moteur Adobe °, produit des dégradés sublimes, sans cassure de tons. VersaWorks comprend tous les
contréles de positionnement de I'image a imprimer comme la pannélisation, le ‘clipping’ (extraire du graphique seulement
I'échantillon voulu pour un test) et I'amalgame (disposition automatique des différents graphiques suivant la largeur du
support utilisé). Roland VersaWorks est entierement en Francais, pour une meilleure facilité d'utilisation, mais également
disponible dans d’autres langues. La mise a jour se fait automatiquement via internet. En outre, il gére les données
variables pour augmenter les possibilités au niveau de la personnalisation. En effet, 'opérateur peut importer, directement
dans VersaWorks, du texte provenant d’une base de données et I'accompagner d'une photo, et appliquer les polices de
caractéres voulues, ou méme un effet graphique. Il est par exemple possible de réaliser des cartes, menus, graphiques
sans |'utilisation de logiciels externes. Roland VersaWorks gere aussi une bibliothéque de couleurs qui permet I'impression
de couleurs spots a utiliser pour l'identification des couleurs requises par le client et les reproduire de maniére parfaite,
sans étre un expert en colorimétrie. Dans Roland VersaWorks a été ajouté un systéme pour créer des bibliothéques de
couleurs similaires a celles utilisées par les grands producteurs de vinyles pour semi-découpe et les reproduire de maniéere
identique. VersaWorks est déja équipé de profils ICC pour les supports d'impression les plus utilisés sur le marché actuel.

Ré-enrouleur

La série VP propose un ré-enrouleur de nouvelle génération en option, le Roland TUC-2, qui supporte des rouleaux
jusqu’a 30Kg pour la VP-540 et jusqu’a 20 Kg pour la VP-300. Le ré-enrouleur reconnait automatiquement l'avance du
support imprimé et dispose d’'un contréle manuel placé sous le panneau opérationnel. Une barre de tension accompagne
le mouvement du support de maniére parfaite et garantit toujours une juste tension, évitant ainsi I'ondulation ou I'avance
irréguliére. Cela permet d'assurer une tension stable durant le ré-enroulement, méme avec des matériaux plus souples.




Caractéristiques principales :

«Impression & découpe en un seul périphérique : exclusivité Roland
« Largeur utile d'environ 73cm (VP-300) et 134cm (VP-540)

+ Quadrichromie et résolution jusqu’a 1440dpi

+ Encres de haute qualité Roland Eco-Sol MAX uniquement

- Logiciel RIP Roland VersaWorks en francais

« Entretien annuel et cours technique inclus

+ Ré-enrouleur adapté (en option)

Encres

Les périphériques Roland VersaCamm VP-300 et VP-540 utilisent les encres Eco Sol MAX, en
version 220cc et 440cc. Caractéristiques : encres de qualité supérieure, avec des pigments Eco-soL /]’ \/
micro-encapsulés et une haute résistance en extérieur, un séchage rapide, une haute densité, P b
un gamut plus développé, une résistance aux agressions extérieures, un colt concurrentiel et
la possibilité d'imprimer sur une large gamme de supports. Les Eco Sol MAX, encres leaders dans leur secteur, sont
conditionnées en cartouches scellées et munies d'un guide pour faciliter leur insertion. Elles sont également équipées d'une
micro-puce qui permet de controler la consommation de I'encre directement a partir du panneau de commande. La

particularité des Eco Sol MAX est leur faible émission d'odeurs, a I'inverse des encres a solvants. L'opérateur n'a pas besoin d'avoir de systeme de

filtration d'air ou un systéme de ventilation sophistiqué. La VersaCamm peut se placer dans un bureau, ou un atelier. Les encres Eco Sol MAX réalisent

des impressions d'un réalisme exceptionnel avec des couleurs remarquables. L'utilisation de pigments de haute qualité permet une résistance aux UV

jusgu’a 3 ans sans lamination*.

*Tests de laboratoire conduits par Roland DG Corporation et basés sur I'accélération des conditions environnementales. Les résultats peuvent différer selon I'endroit et les modalités d'installation.

Vitesse d'impression

La série VP a quatre modes d'impression différents :

Mode d'impression VP-540 VP-300
Billboard 15,5 m%h 11,6 m%h

High Speed 9,9m%*h 7,9 m%h
Standard 52m%h 4,1 m%h

High Quality 2,5m?h 2m%h

Billboard - Lorsque la priorité est donnée a la productivité mais avec un rendement qualitatif de niveau correct. Résolution d'impression égale a 540x360 dpi,
2 passes, impression bidirectionnelle.

High speed - Bonne productivité et rendement optimal. Résolution d'impression égale a 360x720 dpi, 4 passes, impression bidirectionnelle.

Standard - Le bon compromis pour les travaux qui requierent une bonne qualité d'impression sans en pénaliser la vitesse. Résolution d'impression égale a
720x720 dpi, 8 passes, impression bidirectionnelle.

High Quality - Pour un résultat photo réaliste et des passages entre les tons tres doux. Résolution d'impression égale a 1440x720dpi, 16 passes, impression
bidirectionnelle.

VP-540 largeur utile 1346 mm

Roland Color ™



Applications réalisables avec les
Versacamm VP-300 & VP540

Posters et baches pour une Décoration de véhicules, toutes formes Personnalisation de vitrines et
utilisation intérieure ou extérieure. et toutes couleurs. Adhésifs et étiquettes. de points de vente. Création d'enseignes.

Gestion des supports

La structure des nouvelles VersaCamm a été développée pour pouvoir recevoir des rouleaux jusqu’'a 30Kg sur le modéle
VP-540 et jusqu'a 20Kg pour le modeéle VP-300. La configuration particuliére des systémes de portage du rouleau assure
une traction optimale, également avec des rouleaux de baches plus lourds. Deux bagues de maintien placées sur la barre
de portage des rouleaux en évitent les mouvements horizontaux. Deux flasques, développées spécialement pour la série
VP, permettent au rouleau de se dérouler de maniére réguliére.

Tétes d'impression

La série VP est équipée de 4 tétes d'impression, une pour chaque couleur de la quadrichromie CMJN, avec une
technologie piézoélectrique. Elles sont sélectionnées une par une par Roland afin d’assurer une qualité optimale. Les tétes
gérent la taille variable de la goutte et sont contrélables par un circuit dédié. Avant les tétes, quatre nouveaux réservoirs
sont installés et filtrent I'encre de maniére optimale, en assurant ainsi un flux constant quelque soit la vitesse d'impression.
Le soin apporté aux composants de I'encre permet a Roland d’offrir une année de garantie sur les tétes d'impression et
assurer un rendement qualitatif toujours constant dans le temps.

Pinch Rollers

Les Pinch Rollers pressent le support contre les Grit Rollers. La force de grip des roulettes a été augmentée pour élever la
stabilité et 'avancement du support durant I'impression. Les Pinch Rollers fournis sont au nombre de sept sur la VP-540
et quatre sur la VP-300. lls peuvent étre utilisés de maniere séparée selon le grammage et le poids du support. Les
roulettes latérales, de forme conique, permettent le plaquage du support dans le sens de la largeur, a I'inverse des autres,
de forme cylindrique, qui pressent et stabilisent le support sur le plan de travail de la machine.

Systéme de déplacement

La série VersaCamm a un systeme de déplacement de haute précision pour le chariot d'impression et le support. Le
mouvement du chariot est réalisé par des servos-moteurs et un entrainement de haute précision par courroie. Grace a sa
structure, la série VP répond immédiatement aux changements de direction etde vitesse du chariot, garantissant ainsi la
parfaite réalisation de la découpe par rapport a I'impression. La structure particuliére du Grit Roller stabilise parfaitement le
mouvement de I'avance du support et, grace a la réduction de son excentricité, elle détermine un diametre stable tout en
assurant une colorimétrie parfaite.







